
Montageanleitung 

Schritt 1 Bitte nehmen Sie den alten Scheinwerfer inklusive der 
Halterung aus der Motorhaube bzw. aus der schwarzen 
Kunststoffhalterung vorne am Dach.

Das macht den Austausch des Scheinwerfers einfacher.

Schritt 2  Am einfachsten ist es, die Schrauben und Clips von den alten 
Scheinwerfern wieder zu verwenden. Fetten Sie die Schrauben ein. So 
lassen sich die Schrauben leichter drehen. Versuchen Sie bitte die 
Schrauben nur am hinteren Teil zu drehen, da der vordere Teil leicht 
beschädigt werden kann.  Beim Drehen der Schrauben versuchen Sie, 
die Schraube am hinteren Teil der Schraube zu drehen, da sonst der 
Schraubenkopf innen leicht beschädigt wird.

Jetzt können Sie die Schrauben so drehen, dass sich der Scheinwerfer 
nach hinten bewegt. Drehen Sie nicht eine Schraube auf einmal zu Ende, 
sondern drehen Sie an jeder Schraube jeweils maximal 1 cm. 

Stellen Sie sicher, dass Sie die Schrauben bis zum Ende drehen, um 
den Halogenscheinwerfer herauszunehmen.

Schritt 3 Montieren Sie den CRAWER Hyperios-Scheinwerfer auf 
die gleiche Weise, wie der Halogenscheinwerfer montiert war. 

Fetten Sie die Schrauben ein, damit sie sich wirklich leicht drehen lassen. 

Wenn die Originalschrauben und -clips nicht wiederverwendet werden 
können, müssen Sie die neuen Schrauben und Clips verwenden, die mit 
den neuen LED-Scheinwerfern geliefert werden. Es kann sein, dass die 
Clips etwas größer sind. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Löcher 
aufbohren, um die neuen Clips einsetzen zu können. 

Bitte befestigen Sie die Clips erst an den Schrauben und danach mit den 
Schrauben in den Löchern.  

Drehen Sie die Scheinwerfer so weit, wie möglich nach vorne, um genügend 
Platz für den Widerstand zu schaffen.   

Schritt 4  Mit den drei Schrauben an der Vorderseite, können Sie dann 
die Scheinwerfer passend einstellen.

Dieses Datenblatt ist für alle Fragen vom TÜV freigegeben.
 

Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren Sie unseren Crawer-Händler.

CRAWER Hyperios Scheinwerfer  


